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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ LE_08925101_00_M_Neutralsilikon Perfekt 
 

Настоящият текст е превод от немски на български.  

В случай на съмнение важи оригиналът на немски 
 

1. Уникален идентификационен код на  

типа на продукта: Neutralsilikon Perfekt (Неутрален силикон перфект) 

Арт. №: 08925101; 08925102; 08925103; 08925104; 08925105; 

08925106; 08925107 ;08925108;08925109;089251010 ;089251011; 

089251012; 089251016; 089251017; 089251018; 0895111; 08925112; 

089251115; 08925116; 089251112; 089251114; 08925121;08925122 

 

2. Предвидена употреба/употреби: 

 

 

3. Производител: 

 

 

 

4. Система (и) за оценка и проверка 

Фугиращи уплътнителни смеси за EN 15651-1:F-EXT-INT 25 LM, EN 

15651-2: G 25LM, EN 15651-3: XS1 

 

Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 

D - 74653 Künzelsau 

на постоянството на експлоатационните  

показатели: Система 3, система 3 за реакция на огън 

 

5. Хармонизиран стандарт: EN 15651-1/-2/-3: 2012 

Нотифициран(и) орган(и): 0757, IFT Rosenheim 
 

6. Деклариран(и) експлоатационен(и) показател(и): 
 

Основни характеристики Експлоатац

ионен 

показател 

Хармонизирана техн. 

спецификация 

Реакция на огън Клас Е  

EN 15651-1: 2012 

EN 15651-2: 2012 

EN 15651-3: 2012 

Изпускане на вредни за здравето и/или околната среда химикали ниско 

(Вертикална) устойчивост на стичане < 3 mm 

Загуба на обем < 10 % 

Поведение на адхезия и разтегляне при предварително 

напрежение след потапяне във вода 

Преминат

о 

EN 15651-1: 2012 

Поведение на адхезия и разтегляне след натоварване чрез 

топлина, вода, изкуствена светлина 

Преминат

о 

 

EN 15651-2:2012 

Еластично възстановяване  > 70 

% Поведение при опън за неносещи фугиращи уплътнителни смеси с 

нисък модул, които се използват във фуги в области със студен 

климат (-30 °C) 

< 0,4 MPa  

EN 1565 1-1 :2012 

EN 1565 1-2:2012 

Микробиологично нарастване 0 
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Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни 

показатели. Отговорност за издаването на декларацията за експлоатационни показатели носи изцяло производителят в 

съответствие с Регламент на (ЕС) № 305/2011. 

Подписано за производителя и от името на производителя от: 

 

 

 

   
_________________    _________________ 

Франк Волперт    Д-р инж. Зигфрид Байхтер 

(Прокурист мениджър Продуктов мениджмънт) (Прокурист - мениджър Качество) 

 

 

Кюнцелзау, 18.7.2019 г. 


